
Фронтальный погрузчик МоАЗ-68010 
Фронтальный погрузчик – шарнирно-сочлененная полноприводная машина с

фронтальным рабочим оборудованием, задним расположением двигателя, 
предназначенная для погрузочных операций посредством загрузки или копания 
грунта при движении машины вперед, для разработки пород I, II категорий без 

предварительного рыхления и пород всех категорий с предварительным рыхлением 
механическим, буровзрывным или другими способами.

Погрузчик предназначен для погрузки грузов в самосвалы, железнодорожные 
полувагоны, думпкары, а также в другие транспортные средства с высотой бортов кузова 
не более 4140 мм. Скорость транспортирования материала загруженным погрузчиком до 

10 км/ч, плечо перевозки до 75 метров в один конец.
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Двигатель
Модель                               CUMMINS QSM11

Дизельный с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха.

Номинальная мощность

при 2100 об/мин, кВт (л.с.)                           250 (340)

Максимальный крутящий момент

при 1800 об/мин, Н*м  1674

Экологические нормы выбросов EU Stage IIIA, EPA Tier 3, CARB Tier 3.

Система впускного воздуха трехступенчатая. 

Воздушный фильтр сухого типа, основной и предохранительный филь-

трующие элементы. Предочиститель – моноциклон.

Топливная система – двухступенчатая. Грубая очистка – фильтр-сепаратор 

с подогревом топлива, ручным насосом, тонкость фильтрации, мкм          30

Тонкая ступень фильтр FLEETGUARD, тонкость фильтрации, мкм              10

Система выпуска ОГ          глушитель

Система охлаждения – жидкостная, замкнутая, с принудительной цир-

куляцией ОЖ, с термостатным регулированием, постоянный привод 

крыльчатки от двигателя.

Система смазки по принципу «мокрого картера».

Система пуска – электростартерная. Предпусковой подогреватель – ав-

тономный, жидкостной. Модель АПЖ-30Д-24.

Система контроля топлива. Датчик уровня топлива – ёмкостной.

Системы контроля параметров двигателя: самодиагностика ЭБУ двига-

телем, визуальный экран контроля параметров двигателя электронной 

панели приборов.

Коробка переключения передач
Автоматическая, вальная, со встроенными гидротрансформатором, 
согласующим редуктором с приводами отбора мощности для насосов 
Управление электрогидравлическое, фрикционными муфтами.
Блокировка ГТ – автоматическая.

Подвеска
Переднего моста – жесткая. Заднего моста – балансирная.

Муфта
Упругого типа (Stromag), установлена на двигателе.

Мосты
Двухступенчатые, с межколесными дифференциалами повышенного 
трения. Каждый мост состоит из главной передачи и двух колесных пе-
редач планетарного типа. Передаточное число моста – 21,43.

Тормозная система
Рабочая тормозная система: многодисковые тормоза в масляной ван-
не, с циркуляцией масла, установлены на всех колесах. Управление     
гидравлическое.
Стояночная тормозная система: дисковая, установлена на входном 
вале переднего моста. Привод пружинный, выключение гидравличе-
ское. Электрическая система блокировки включения передач ГМП при 
включенной стояночной системе.
Резервная тормозная система: стояночный тормоз и исправный кон-
тур рабочей тормозной системы. Управление гидравлическое, ручной 
тормозной кран.
Эффективность торможения, м/с2      5,1
Максимальное рабочее давление, МПа      15

Гидравлическая система
Объединенная, для рулевого управления, тормозных систем и рабочего 
оборудования.
Рулевое управление с гидравлической обратной связью и усилителем 
потока.
Цилиндры рулевого управления двойного действия. 
Аварийное рулевое управление с приводом от электродвигателя.

Система смазки
Централизованная, автоматическая. 

Карданная передача
Открытая, шарниры на игольчатых подшипниках. 

Система пожаротушения
Два огнетушителя ОП–6.



68010

Масса
Наибольшая масса  груза в ковше
(грузоподъемность), кг                                                                             9000
Масса погрузчика без груза, кг                              28000
Масса погрузчика, полная, кг                                37000
Вырывное усилие, кг                 23000
Опрокидывающая нагрузка на максимальном вылете, кг:
 - при прямом положении полурам               20700
 - при сложенном положении полурам               18000

Заправочные емкости, л:
Топливный бак                       400
Система смазки двигателя        34
Система охлаждения        70
Гидравлический бак                       350
Система смазки ГМП        80
Ведущие мосты, (каждый)        55
Система смазки, кг          4

Электрооборудование
Однопроводное, постоянного тока. Защита электроаппаратов. 
Электропроводка в гофротрубке с замковыми соединителями и разъ-
емами.
Номинальное напряжение, В       24
Емкость АКБ, А*ч                   4*132
Номинальный ток генератора, А                     150

Рабочее оборудование
Стрела, рычаг, тяга, ковш и гидравлический привод.
Предусмотрено механическое опорное устройство стрелы для проведе-
ния ТО.

Скорость движения, км/ч
передача  вперед назад
I   5,6  8,5
II   9,5  14,4
III   20,5  31,1
IV   34,6

Рама
Шарнирно-сочлененного типа, сварная, из листового проката низколе-
гированной стали, состоит из передней и задней полурам.

Кабина
Одноместная, с системами безопасности ROPS, FOPS, соответствует 
требованиям стандартов, устанавливающих уровни внутреннего шума, 
микроклимата, герметичности, обзорности, вибрации, концентрации 
вредных веществ и запыленности воздуха на рабочем месте оператора.
Оборудована очистителями и омывателями заднего и переднего стекол. 
Имеет системы фильтрации воздуха, кондиционирования, отопления.
Оборудована пневмоподрессоренным сиденьем.
Оборудована системами освещенияи визуального контроля. Заднее и 
переднее стекла снабжены системой оттаивания.

Шины
Пневматические, бескамерные
Обозначение                                                 26,5-25 НС32
Внутреннее давление, МПа                                                        по  рекомендации  изготовителя  шин
Обозначение обода                                           22.00-25/3,0

Габаритные размеры, мм

Ковш
Вместимость, м3                                                                                                 
 - геометрическая      3,9
 - номинальная      4,8

Ширина режущей кромки, м                                                                        3,2

Время подъема ковша, с      5,8

Время разгрузки ковша, с      1,7

Время опускания ковша, с      3,5

 

  3,5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [870.236 1218.898]
>> setpagedevice


